
Segnalatore luminoso di  
piccole dimensioni LED

Small warning  LED light

Luz de advertencia 
pequeño  LED  

Kleine  Beacon  LED

Nuova tecnologia a LED all'interno 
Studiato appositamente per avere 
un effetto visivo “pieno” e ben 
distribuito su tutta la calotta.
Il modello base ha una luce come i 
lampeggi tradizionali con lampadina 
a filamento monolampo con 
ripetizione circa 65 cicli/minuto.
Il modello 3Lamp ha una luce 
trilampo con ripetizione 110 
cicli/minuto. C'è poi il modello Fix a 
luce fissa.
Ci sono due voltaggi disponibili, il 
bassa tensione 12/24V. e il 48/230V. 

New LED technology inside. 
Specifically designed to have a visual 
effect "full" and well distributed over the 
entire shell.
The basic model has a flashing light as 
the traditional filament bulb single flash 
with repetition about 65 cycles / minute.
The model has a light 3Lamp repeat 
110 cycles / minute. Then there is the 
model Fix steady.
There are two voltage available, the 
low 12/24V. and the 48/230V. 

Nueva tecnología LED en el interior. 
Específicamente diseñado para 
tener un efecto visual "completo" y 
bien distribuidas en la cáscara 
entera.
El modelo básico tiene una luz 
intermitente como el filamento de la 
bombilla tradicional FLASH SOLO 
con la repetición de unos 65 ciclos / 
minuto.
El modelo tiene un 3Lamp luz  
repetir-110 ciclos / minuto. Luego 
está el modelo Fix constante.
Hay dos voltaje disponible, el 
12/24V baja. y la 48/230V.

Neue LED-Technik im Inneren. Speziell 
entwickelt, um einen visuellen Effekt 
"voll" und auch über die gesamte 
Schale verteilt.
Das Basismodell verfügt über ein 
blinkendes Licht als herkömmliche 
Glühlampen single flash mit 
Wiederholung etwa 65 Takte / Minute.
Das Modell verfügt über eine leichte 
3Lamp repeat 110 Takte / Minute. Dann 
gibt es das Modell Fix stabil.
Es gibt zwei verfügbare Spannung, die 
niedrige 12/24V. und die 48/230V. 



Generali General features

Nome prodotto Product name Lamp 98/LED

Modello Model 3Lamp Lamp Fix

Versione Version 12/24V

Codice Part number 08.81.42*C 08.81.41*C 08.81.40*C

Versione Version 48/230V

Codice Part number 08.86.02*C 08.86.01*C 08.86.00*C

Servizio Service Continuo | Continuous

Luce Light

Tipo lampo Lighting mode 3 lampi | stroke 1 lampo | stroke fisso | fix

Sorgente Source LED

Intermittenza Flash frequency 110 cicli/min
cicles/min

65 cicli/min 
cicles/min -

Alimentazione Power Supply

Tensione nominale Voltage Rating 12÷24Vac
13÷36Vdc

48÷230Vac
60÷350Vdc

Potenza media Average Power 2W 2W

Potenza massima Max Power 3.5W 5.5W

Frequenza Frequency 50÷60Hz

Classe isolamento Insulation Class III II

Meccaniche Mechanical

Materiali costruttivi Building materials Metacrilato/ ABS | Methacryilate/ABS

Peso Weight 0.180kg

Ingombro massimo Maximum Size   Prima pagina   | Fisrt page

Ambiente Environment

Temperatura esercizio Operating Temperature -25 ÷ +60°C 

Grado IP IP degree 53

Grado IK IK degree 06

Marcature Marking

Europa Europe CE

Codice colori Colors code

*1 Rosso Red

*2 Giallo Yellow

*3 Arancione Orange

*4 Verde Green

*5 Blu Blue 

*6 Trasparente | Bianco Transparent | White
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