
Με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας ξεκινάει
η μέτρηση του χρονικού διαστήματος Τoff και το
ενδεικτικό led __ αναβοσβήνειA Μετά την εκπνοή
του χρονικού διαστήματος Toff το Relay εξόδου
ενεργοποιείται και ξεκινάει η μέτρηση του χρονικού
διαστήματος ΤonA Μετά την εκπνοή του χρονικού
διαστήματος Ton το Relay εξόδου απενεργοποιείται
και ξεκινάει ξανά η μέτρηση του χρονικού διαστήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA

Τροφοδοσία Μέτρηση χρόνου Relay εξόδου

Επαφή Ρελέ PVh
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

ΒΑΣΗ ΟΚΤΑΛ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑ %8 pin socketº

ΣΥΜΑΝΣΗCE 6 ISO 9DDP:–DP5

ΒΑΣΗ ΕΝΤΕΚΑΛ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ %PP pin socketº

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Κύρια ακρίβεια ±h2 της τιμής πλήρους κλίμακας

Ακρίβεια ρύθμισης ≤PD2 της τιμής πλήρους κλίμακας

Επιρροή από τάση V

Επιρροή από θερμA D6P2 4 ºC

ΚYΚΛΩΜΑ ΕΙΣOΔΟΥ
Πολικότητα Χωρίς
Ονομαστική κατανάλωση 10VA (2,5W)
Κύκλος λειτουργίας 100,00%
Χρόνος επαναφοράς 50msec

ΚYΚΛΩΜΑ ΕΞOΔΟΥ
Ονομαστική τάση 250VAC
Ικανότηταμεταγωγής 2,5KVA (10A/250VAC)
Ασφάλεια Όχι
Μηχανικήαντοχή 10x106 ενέργειες
Ηλεκτρικήαντοχή 1x105 ενέργειες

@1000VAωμικόφορτίο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

RT8-823 Χρονικό ασύμμετρης κυκλικής λειτουργίας πρώτα OFF

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
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Τροφοδοσία –hDVAC

Τροφοδοσία –4VACVDC

P c4o SPDT επαφή
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
Για να ρυθμίσουμε το χρόνο TONπου θέλουμε να έχουμε πολλαπλασιάζουμε
την τιμή του RANGE ON με το TIMEA
Π%χ% Θέλουμε να ρυθμίσουμε ΤON 4– δευτερόλεπτα τοποθετούμε
το κουμπί RANGE ON στην θέση G1mIGόπου 1m=60secI και το
ΤIME στην θέση G7IGόπου 7=70TI
Η πράξη που προκύπτει είναι 60s x 70/100 = 42 sec

= 42sec60s
Τρόπος
υπολογισμού x 70T

X
TIME
ON = 42sec

RANGE
ON

= 4min10m
Τρόπος
υπολογισμού x 40T

X
TIME
OFF

= 4min
RANGE
OFF

Για να ρυθμίσουμε το χρόνο TOFF που θέλουμε να έχουμε πολλαπλασιάζουμε
την τιμή του RANGE OFF με το ΤIMEA
ΠAχA Θέλουμε να ρυθμίσουμε TOFF 4 λεπτά τοποθετούμε
το κουμπί RANGE OFF στην θέση G10mIGόπου 10m=10 λεπτάI και το
ΤOFF στην θέση G4IGόπου 4=40TI
Η πράξη που προκύπτει είναι 10m x 40/100 = 4min
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