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PRESSOSTATO MECCANICO PER 
ELETTROPOMPE ATTACCO GIREVOLE

Taratura di fabbrica 1,4 - 2,8 Bar
Campo di lavoro 1,4 - 4,6  Bar
Connessione femmina 1/4 “

MECHANICAL PRESSURE SWITCH FOR ELECTRIC 
PUMPS REVOLVING NUT

Factory setting 1,4 - 2,8 Bar
Adjustable working range 1,4 - 4,6 Bar
1/4” female connection

V a.c. 1 phase a.c.

110 1 1/2 Hp

250 2 Hp

**Attacco GIREVOLE
     REVOLVING nut

*** RIARMO Manuale
     Manual RESET

*** CONTROLLO 
MINIMA PRESSIONE
AUTOMATIC LOW 

PRESSURE CUT-OFF

**Attacco GIREVOLE
     REVOLVING nut

EV - PARKER - 

MPS2 RM RIARMO MANUALE - MANUAL RESET

MPS1 RC 

PRESSOSTATO A RIARMO MANUALE

Controllo minima pressione contro la marcia a secco

PRESSURE SWITCH with MANUAL RESET

Low pressure control against the dry running

NEW
DRY RUNNING CONTROL

CONTROLLO MARCIA A SECCO

G A A 1CODIFICAZIONE

G A A 2CODIFICAZIONE


